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EXEMPLE DE CLAUSE DE CCTP

Le rédacteur du CCTP doit intégrer dans son CCTP les dispositions normatives et
réglementaires applicables aux produits préfabriqués en béton utilisables pour la
réalisation du projet.

Les différentes parties d’ouvrage peuvent étre coulées en place ou préfabriquées.

Les parties d'ouvrage [..., ... et ...] sont constituées de produits préfabriqués, sauf si une
solution alternative est proposée par le titulaire du marché et qu’elle est acceptée par le
maitre d’ceuvre.

La préfabrication n'est pas admise pour les parties d'ouvrage [... ; ... et ...] sauf si elle est
proposée par le titulaire du marché, sous réserve d'acceptation du maitre d'ceuvre.

Les produits préfabriqués en béton sont conformes aux normes de produit dont ils relevent.
Pour les produits ne disposant pas de norme, les dispositions de la norme NF EN 13369 «
Régles communes pour les produits préfabriqués en béton » ou d’autres dispositions
spécifiques au produit s’appliquent.

Les produits préfabriqués en béton doivent étre titulaires d’une certification volontaire NF ou
équivalente lorsqu’elle couvre les produits concerneés.
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DIMENSIONNEMENT

Eurocode 0
Eurocode 1
Eurocode 2
Eurocode 8

> Structures en BETON -
I A

Produits préfabriqués
structuraux en béton
(Normes de produit, NF EN
13369)

y

3

v A 4

MATERIAU BETON

A\

EXECUTION
NF EN 13670/CN
Fascicule 65
NF DTU 21

t

NF EN 206/CN

v L

v

Normes de produits
Ciments, granulats, adjuvants

r 3

v

Fascicules de
recommandations

> Alcali-réaction, Gel/dégel, RSI

Essais sur béton frais
(NF EN 12350)
Essais sur béton durci
(NF EN 12390)
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Association Francaise de Génie Civil

PRODUITS POUR LESQUELS LA NORME PRODUIT S’APPUIE SUR LA NORME NF EN 13369
ET LA NORME NF EN 206/CN

C_)) La plupart des produits de structure (béton armé ou précontraint)

PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE DES NORMES AUTOPORTANTES

Les blocs de macgonnerie, les produits de voirie, les produits destinés a
I'assainissement...

PRODUITS NE DISPOSANT PAS DE NORME SPECIFIQUE, LES DISPOSITIONS DE LA NORME
NF EN 13369 PEUVENT ETRE UTILISEES

C_)) Corniches de pont, ...
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MARQUAGE CE DES PRODUITS PREFABRIQUES EN BETON C €

« Le marquage CE des produits, associé a la Déclaration des Performances
(DdP ou DoP), est obligatoire pour les produits en béton relevant d’'une norme
européenne harmonisée

« Les caractéristiques a déclarer ainsi que les modalités de déclaration et de
marquage sont spécifiees dans '’Annexe ZA de la norme couvrant le produit

« Selon le systeme d’attestation et de vérification de la performance requis, la

déclaration des performances peut devoir €tre justifiée par un certificat ou par
un rapport d’essai émis par un organisme notifié par I'Etat
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MARQUAGE NF POUR LES PRODUITS PREFABRIQUES EN BETON

La marque NF est une certification volontaire de produits encadree par le
Code de la Consommation. Proprieté de 'AFNOR, elle est délivree par des
organismes de certification accrédites NF EN ISO/CEI 17065

Les exigences a respecter sur les produits finis sont définies sur la base de
normes de produits et d’essais, dans des réferentiels redigés avec les parties
prenantes : fabricants, utilisateurs, organismes technigques

Pour les produits couverts par le marquage CE, la certification vient en
complément
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Les leviers de I’'IB pour réduire I'impact carbone

Systemes Process industriels Levier matériau
constructifs
EX : poteaux - poutres + Ex : process optimises EX : optimisation du
facades rapportees, (compactage, traitement liant, choix des classes
grandes portées, thermique..), d’exposition...
isolation ITE, ITI produits creux, produits
leégers, précontraints
> Performances, - Economies de - Bétons a plus faible
mixite des materiaux... matiére empreinte carbone
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LES TRAITEMENTS THERMIQUES, NF EN 13369

o —— Cycle théorique
1 c - Cycle pratique
Tp
G G
m , N4
To [
i =temps
prétraitement t1 12 phase de palier t3 t4
Montée en refroidissement
température

Recommandations a I'usage des maitres d’ouvrages et des maitres d’oeuvre



AA A

Recommandations a I'usage des maitres d’ouvrages et des maitres d’oeuvre



	Diapositive 2 BIEN PRESCRIRE LES BETONS
	Diapositive 3 BIEN PRESCRIRE LES BETONS
	Diapositive 4 BIEN PRESCRIRE LES BETONS
	Diapositive 5 BIEN PRESCRIRE LES BETONS
	Diapositive 6 BIEN PRESCRIRE LES BETONS
	Diapositive 7 BIEN PRESCRIRE LES BETONS
	Diapositive 8 BIEN PRESCRIRE LES BETONS
	Diapositive 9 BIEN PRESCRIRE LES BETONS
	Diapositive 10 BIEN PRESCRIRE LES BETONS

