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La voie Process

- Matières et Combustibles 

alternatifs

- Efficacité énergétique

- Capture du carbone et 

séquestration

La voie « Produit »

- Taux de clinker des ciments

- Nouveaux constituants

- Synergie entre constituants

- Evolutions normatives
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LA VOIE “PRODUIT”
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L’EMPREINTE CARBONE DES CIMENTS



BIEN PRESCRIRE LES BETONS

Recommandations à l’usage des maîtres d’ouvrages et des maîtres d’oeuvre

LES CIMENTS À BASSE EMPREINTE CARBONE
Laitier (S), Pouzzolane (Q), 
Argile Calcinée (P), Fumée 

de silice (D)

Calcaire (L-LL), 
Cendres (V), 

Pouzzolanes (P)

Clinker
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27 familles 5 familles

EN197-1 → EN197-5: LA FAMILLE S’AGRANDIT
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La norme nhEN197-5 qui propose deux nouveaux types de ciment: 

• les CEM II/C-M et les CEM VI

• Ces ciments combinent des constituants classiques (laitiers, cendres, calcaires) en 
proportions encore inutilisées dans la norme NF EN197-1

• Ces ciments présentent des taux de clinker réduits par rapport aux ciments courants, hors 
CEM III /B & C et CEM V/A & B

• Ils présentent donc une empreinte carbone réduite par rapport aux ciments courants

• Les ciments de type « LC3 » sont compatibles avec les CEM II/C-M moyennant ajustement 
de composition

• Des limites sur les proportions de calcaire (L, LL) – 6 à 20% - et de fumée de silice (D) - 6 
à 10%

• Enfin, les ciments couverts par la norme NF EN 197-5 ne peuvent bénéficier du 
marquage CE, la norme NF EN 197-5 n’étant pas harmonisée, ils devront respecter les 
critères de la certification NF Liants Hydrauliques.

L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX CIMENTS (1/2)
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L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX CIMENTS (2/2)

ATTENTION: Ces ciments sont définis par une norme non harmonisée, ils ne sont pas certifiés 

CE. Ils doivent donc faire l’objet d’une certification nationale NF-002 Liants Hydrauliques
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DIAGRAMME DE COMPOSITION

Laitier, Pouzzolane, Argile 

Calcinée, Fumée de silice

Calcaire, Cendres V, 

Pouzzolanes

Clinker

CEM VI

CEM II/C-M
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ET DEMAIN ? (nhEN197-6: Fines de Béton Recyclé (F))
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LES CIMENTS : LES ÉVOLUTIONS SUR LEURS UTILISATIONS (1/2)

Nouvelle répartition des familles de ciments fonction des valeurs limites de la classe 

d’exposition de l’ouvrage : colonne A ou colonne B / Utilisation des tableaux NA.F.
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LES CIMENTS : LES ÉVOLUTIONS SUR LEURS UTILISATIONS (2/2)

+ cas des bétons d’ingénierie
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Merci de votre attention
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