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DETERMINATION DE L’ENROBAGE
DES ARMATURES

Recommandations a I'usage des maitres d’ouvrages et des maitres d’oeuvre
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Chaque partie d’ouvrage peut étre soumise sur ses différentes faces a des
classes d’exposition différentes vis-a-vis du risque de corrosion.

Le rédacteur du CCTP doit donc, dans un tableau spécifique (distinct de celui
prescrivant les classes d’exposition des bétons), préciser les classes d’exposition a
prendre en compte pour la détermination de I’enrobage de chaque face de
chaque partie d’ouvrage.

Exemple: pour un voile, les classes d’exposition pour déterminer I'enrobage de la face
intérieure, et les classes d’exposition pour déterminer I'enrobage de la face extérieure.
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Seul 'enrobage nominal est précisé sur les plans d’exécution, en tant que
référence pour la fabrication et pour la pose des armatures.

® Lenrobage nominal est la somme de I'enrobage minimal nécessaire vis-a-vis de la
durabilité établi selon les principes de la norme NF EN 1992-1-1 et d’'une marge
de sécurité pour tolérances d’exécution.

ALa détermination des enrobages est de la responsabilité de I’entreprise.
Leurs valeurs doivent étre en cohérence avec I’enrobage minimal de la
norme NF EN1992-1-1, et les éventuelles optimisations prévues (classe de

résistance a la compression supérieure a la classe de référence, indicateurs de
durabilité améliorés, contréle de la qualité, nature des armatures...).
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L'enrobage des armatures représente la distance entre la surface du béton et
I'armature la plus proche (cadres, étriers, épingles, armatures de peau, etc.).

Il doit étre suffisant pour garantir :

« La bonne protection de |'acier contre la corrosion : DURABILITE
« La bonne transmission des efforts d'adhérence béton armatures :
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

« Une résistance au feu convenable du béton : SECURITE
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PHILOSOPHIE DE L'ENROBAGE SELON L'EUROCODE 2

Les recommandations de 'EUROCODE 2 (norme NF EN 1992-1-1) en matiere

d’enrobage des bétons de structures sont novatrices.

Elles résultent d’'un retour d’expérience sur la durabilité des ouvrages construits depuis

plusieurs décennies et sur les recherches récentes en matiere de protection des

armatures vis-a-vis des risques de corrosion.

Elles visent, en conformité avec la norme NF EN 206/CN, a optimiser de maniére

pertinente la durabilité des ouvrages.

La valeur de I’enrobage peut ainsi étre optimisée en particulier :

« Si l'on choisit un béton présentant une classe de résistance a la compression
supérieure a la classe de référence (définie pour chaque classe d’exposition) ou des
valeurs d’indicateurs de durabilité améliorés par rapport aux seuils de base du
FD P18-480 ;

« S'il existe un systeme de contrdle de la qualité ;

« Sil'on utilise des armatures inox.

LEUROCODE 2 permet aussi de dimensionner l'ouvrage pour une durée

d’utilisation de I’ouvrage supérieure en augmentant la valeur de I’enrobage.
Note: Il attire aussi I'attention sur les problemes respectifs de fissuration du béton en cas d’enrobage
nominal supérieur a 50 mm et de bétonnage pour des enrobages nominaux inférieurs a la dimension

nominale du plus gros granulat.
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DETERMINATION DE L'ENROBAGE

La détermination de la valeur de I'enrobage doit prendre en compte de facon

detailléee :

« La classe d’exposition dans laquelle se trouve l'ouvrage (ou la partie
d’ouvrage) et qui traduit les conditions environnementales

« La durée de service attendue (ou durée d'utilisation du projet)

« La classe de résistance du béton (ou les grandeurs associees a la
durabilite)

« Le type de systeme de contrdole qualité mis en ceuvre pour assurer la
régularité des performances du béton et la maitrise du positionnement des
armatures

« Larégularité de la surface contre laquelle le béton est coulé

« Le type d’armatures (précontraintes ou non) et leur nature (acier au carbone,
acier inoxydable) et d'éventuelles protections complémentaires contre la
corrosion.

« La maitrise du positionnement des armatures.
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DETERMINATION DE LENROBAGE

L'enrobage minimal est défini dans la section 4 « Durabilité et enrobage
des armatures » de la norme NF EN 1992-1-1
Il est donné par I'expression :

Cmin b
- AC
10 mm

C..=max|C_ . +AC

min, dur dur,y dur, st Cdur,add
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DETERMINATION DE LENROBAGE

Avec :
C,. » enrobage minimal vis-a-vis des exigences d adherence (béton/armature) ;
C,ise cenrobage minimal vis-a-vis de la classe d'exposition qui tient compte des

conditions environnementales et vis-a-vis de la classe structurale qui dépend de la duree
d utilisation du projet ;

AC

dur ¥

AC

i ot

marge de securite (valeur recommandeée 0);
reduction de 1'enrobage minimal dans le cas d utilisation, par exemple, d acier
inoxvdable;

AC

i ng; Teduction de I'enrobage minimal dans le cas de protections complementaires.
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TOLERANCE D’EXECUTION

L'enrobage minimal doit étre majore pour tenir compte des tolérances pour écart
d’exécution (A Cdev).

La valeur recommandée dans la NF EN 1992-1-1 est = 10 mm. Cette valeur
peut étre réduite sous réserve de conditions strictes de contrble qualité a la fois
sur la conception et I'exécution des ouvrages. Il est possible de la ramener a une
valeur comprise entre 5 et 10 mm.

L'enrobage nominal est alors donné par la formule :

Chom = Cmin +ACdev

La réduction possible de I'enrobage (A Cdev < 10 mm) permet d’inciter a un
meilleur contrdle du positionnement réel des armatures et une meilleure qualité
de realisation.
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TOLERANCE D’EXECUTION

Position deduite des cotes du dessin

Position constatee

Cnhnom = Cmin + A Cdev

A Cdex

Cnom

Comun
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PROCESSUS DE DETERMINATION DE L'ENROBAGE NOMINAL
SUIVANT L'EUROCODE 2
Le processus de détermination de I'enrobage des armatures dans chaque partie
d'ouvrage comporte plusieurs étapes :

« PRISE EN COMPTE DES CLASSES D'EXPOSITION
« CHOIX DE LA CLASSE STRUCTURALE : 50 ans =S4

 PRISE EN COMPTE DU TYPE D'ARMATURE et DES CONTRAINTES
PARTICULIERES : Parements irréguliers , Abrasion du béton

- DETERMINATION DE L'ENROBAGE MINIMAL VIS-A-VIS DE L'ADHERENCE Chinb

- DETERMINATION DE L'ENROBAGE MINIMAL VIS-A-VIS DE LA DURABILTE
C

min,dur

- DETERMINATION DE L'ENROBAGE MINIMAL C,,.,

- PRISE EN COMPTE DES TOLERANCES D'EXECUTION
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MODULATION DE LA CLASSE STRUCTURALE (selon EC2)

AFGC

Association Francaise de Génie Civil

Les modulations possibles de la classe structurale, en fonction de choix particuliers pour le
projet :

durée d'utilisation de projet, classe de résistance du béton, nature du ciment,
compacité du béton d'enrobage

Ces modulations de la classe structurale, pour déterminer I'enrobage minimal C;, 4, SOnt
définies dans le tableau 4.3 NF de I'’Annexe Nationale de la norme NF EN 1992-1-1.

Tableau 4.3NF — Modulations de la classe structurale recommandée, en vue de la détermination
des enrobages minimaux €y, qur dans les Tableaux 4.4N et 4.5NF

Classe d’exposition selon Tableau 4.1
Critere XD1/XS1/ XD2/XS2/ XD3/XS3/
Xo XC1 Xc2rXcs3 Xca XA1 2 XA2 3) XA3 2
Durée d'utilisation 100 ans : majoration de 2
de projet 25 ans et moins : minoration de 1
= C30/37 = C30/37 = C30/37 = (C35/45 = C40/50 = C40/50 = (C45/55
Classe et et et et et et et
de résistance 1 < C50/60 : < C50/60 : < C55/67 : < CBO/75 : < CBO/75 : < CB0/75 : = C70/85 :
minoration de 1 minoration de 1 minoration de 1
= C50/860 : = C50/80 : = C55/67 : = CB0/75 : = CB0/75 : = CB0/75 : = C70/85 :
minorationde 2 minoration de 2 minoration de 2
Nature C35/45 CEM | |(C35/45 CEM | (C40/50 CEM I
du liant sans cend.vol |sanscend.vol [sanscend.vol
minoration de 1| minoration de 1| minoration de 1
Enrobage minoration minoration minoration minoration minoration minoration minoration
compact 2) de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1
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DETERMINATION DE L'ENROBAGE MINIMAL VIS-A-VIS
DE LA DURABILITE C

min,dur

Les valeurs de C;, 4., (€N mm) requis vis-a-vis de la durabilité sont données en
fonction de la classe d’exposition et de la classe structurale dans le tableau 4.4 N
pour les armatures de béton armé

Tableau 4.4N : Valeurs de I'enrobage minimal ¢yjn gur Fequis vis-a-vis de la durabilité
dans le cas des armatures de béton armé conformes a I'EN 10080

Exigence environnementale pour cnjn dur (MmM)
Classe Classe d’exposition selon Tableau 4.1
Structurale X0 XC1 XC2 / XC3 XC4 XD1/XS1 | XD2/XS2 | XD3/XS3
S1 10 10 10 15 20 25 30
S2 10 10 15 20 25 30 35
S3 10 10 20 25 30 35 40
S4 10 15 25 30 35 40 45
S5 15 20 30 35 40 45 50
S6 20 25 35 40 45 50 55
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EXEMPLE DE DETERMINATION DE L'ENROBAGE

Caisson d’un pont routier en béton précontraint d’'un ouvrage situé en bord de mer (distance de
la mer 500m).

Le tablier est dimensionné avec un béton de classe de résistance C 35/45.

La réalisation de 'ouvrage suppose un enrobage compact des hourdis supérieur et inférieur.

Partie d’ouvrage Classe Classe Enrobage Enrobage Enrobage Enrobage
et face du parement d’exposition structurale minimal nominal nominal nominal avec
avec amélioration du
amélioration controle
du contréle d’exécution et
d’exécution béton de classe
de résistance
C60/75

Hourdis supérieur XC4 / XS1 S6 45 55 50 45
‘Y Face supérieure

Hourdis supérieur XC4 / XS1 S5 40 50 45 40
A Face inférieure a I'extérieur du caisson

Hourdis supérieur XC3 S5 30 40 35 30
&} Face inférieure a lintérieur du caisson

Ame XC4 / XSs1 S6 45 55 50 45
2 Face extérieure du caisson

Ame face intérieure du caisson XC3 S6 35 45 40 35

Hourdis inférieur XC3 S6 35 45 40 35

Face supérieure a l'intérieur du caisson

Hourdis inférieur XC4 /| XS1 S5 40 50 45 40

Caro infAriatire 3 Pavidriaiir At ~calcenn
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DETERMINATION DE L'ENROBAGE MINIMAL VIS-A-VIS

DE LA DURABILITE C — Approche prescriptive

min,dur

Tableau 4.3NF — Modulations de la classe structurale recommandée, en vue de la détermination

des enrobages minimaux cp,;, 4,y dans les Tableaux 4.4N et 4.5NF
Tableau 4.4N : Valeurs de I'enrobage minimal ¢y, 4, tequis vis-a-vis de la durabilité

Classe d'exposition selon Tableau 4.1 dans le cas des armatures de béton armé conformes a I'EN 10080
Critére XD1/XS1/ XD2/XS2/ XD3/X83/ Exigence environnementale pour ¢,in qur (MM)
X0 Xc1 XC2/XC3 XC4 min,dur
XA1 9 XA2?) XAz Classe Classe d’exposition selon Tableau 4.1
10@ ans 10F] ans : 10@ an_s : 10p ans : 109 an_s : 1Up ang : 1U_U an§ : Structurale X0 XC1 XC2/ XC3 XCa XD1/XS1 | XD2/XS2 XD3/ XS3
majoration majoration majoration majoration majoration majoration majoration I . HEEN | BN S - -l
Durée dutiisation de 2 de2 de 2 de?2 de2 de?2 de?2 St 10 10 10 15 20 25 30
de projet 25ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans S2 10 10 15 20 25 30 35
prel et mains - et moins - et moins - et mains et moins - et moins et mains - S3 10 10 20 25 30 35 40
minoration minoration minoration minoration minoration minoration minoration S4 10 15 25 30 35 40 45
de 1 de 1 d_eﬂ %1 de 1 de 1 de 1 S
= Ca0/37 = Ca0/37 = Ca0/a7 = Ca5/45 = C40/50 = C40/50 2 C45/55 ® 1 20 ® * 40 4 =
et et et et et et et S6 20 25 35 40 45 50 55
< C50/60 : < C50/60 : < CHS/6T : < CB0/75 - < CBO/TS - = CB0/7T5 - <C70/85:
Classe minoration minoration minoration minoration minoration minoration minoration
de résistance " de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 . .
= Ch0/60 - I = C50/60 : > Ch5/67 : = C6B0/75 : = CB0/75 - = CB0/75 - = C70/85 : ApprOChe prescrlptlve - NF EN 13369 et NF EN 206+A2/CN
minoration minoration minoration minoration minoration minoration minaration
= T = = “2— Possibilité de diminuer d’une classe structurale
de classe de classe de classe H L~ Z H
Soaman | ocamss | o om0 en valorisant les bonnes resistances mécaniques
Nature a base a base a base
du liant de CEM | sans | de CEM | sans |de CEM | sans . Cye. s . .
J
condres | condres | cendres Possibilité de diminuer d’une classe structurale
volantes : volantes : volantes : . .
minoration | minoration | minoration en fonction de la nature du liant
1
Enrobage minoration minoration minaration minoration minoration minoration minoration H A H A Z
compatt? e e P e o e e Possibilité de valoriser la compacité du béton

d’enrobage
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DETERMINATION DE L'ENROBAGE MINIMAL VIS-A-VIS
DE LA DURABILITE C,in qur — APproche performantielle

Tableau 4.3NF — Modulations de la classe structurale recommandée, en vue de la détermination
des enrobages minimaux ¢, gyr dans les Tableaux 4.4N et 4.5NF Tableau 4.4N : Valeurs de I'enrobage minimal ¢ g, Fequis vis-a-vis de la durabilité
dans le cas des armatures de béton armé conformes a I'EN 10080

Classe d’exposition selon Tableau 4.1
Critére Exigence environnementale pour ¢ gyr (MM)
X0 xc1 XC2IXC3 xca XDHX?N XDZ!XESZ,’ XDSIX?SJ‘ i T
XAl XA2% XA3 Y Classe Classe d’exposition selon Tableau 4.1
100 ans : 100 ans : 100 ans : 100 ans : 100 ans : 100 ans : 100 ans : Structurale X0 XC1 XC2/XC3 XG4 XD1 / XS1 XD2 / XS2 XD3/ XS3
majoration majoration majoration majoration majoration majoration majoration 1 0 0 " s 20 s 20
Durée d utilisation de 2 de 2 de 2 de 2 de 2 de 2 de 2
de projet 25ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans S2 10 10 15 20 25 30 35
prel et moins - et moins - et moins - et moins &t moins - et moins et moins - s3 10 10 20 25 30 35 40
minoration minoration minoration minoration minoration minoration minoration I s4 10 15 25 30 35 20 45
de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1
> C30/37 > C30/37 > C30/37 > C35/45 > C40/50 > C40/50 > C45/55 S5 15 20 %0 35 40 45 50
et et et et et et et S6 20 25 35 40 45 50 55
< C50/60 < C50/60 : < Chb/67 < C60/75 - < CBO/T5 : < CB0/75 : < C70/85:
Classe minoration minoration minoration minoration minoration minoration minoration
de résistance " de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1
= C50/60 = C50/60 : = ChB5/6T : = CB0/75 = CB0/75: = CB0IT5 : = C70/85 :
minoration minoration minoration minoration minoration minoration minoration 1 F 1
FD P 18-480 - Justification de la
Béton Béton Béton LN 4 7
de classe de classe de classe durablllte deS betons par apprOChe
= C35/45 = C35/45 = C40/50 .
Nature a base a base a base performantle”e
du liant de CEM | sans | de CEM | sans |de CEM | sans
- - - Y
cendres cendres cendres I d I
Jondres | cendres | cendres Renvol explicite a ce FD dans la norme
minoration minoration minoration 74 H
NF EN 206/CN pour les beéetons qui
Enrobage minoration minoration minoration minoration minoration minoration minoration 7z \ = .
derogent aux regles prescriptives sur les

granulats et a celles de 'annexe F de la
norme NF EN 206/CN.

Recommandations a I'usage des maitres d’ouvrages et des maitres d’oeuvre



L

AFG BIEN PRESCRIRE LES BETONS

Association Francaise de Génie Civil

DETERMINATION DE L'ENROBAGE MINIMAL VIS-A-VIS
DE LA DURABILITE C,in qur — Approche performantielle

Tableau 4.3NF — Modulations de la classe structurale recommandée, en vue de la détermination Tableau 4.4N : Valeurs de I'enrobage minimal ¢, g, FeqUis vis-a-vis de la durabilité
des enrobages minimaux ¢,;, 4ur dans les Tableaux 4.4N et 4.5NF dans le cas des armatures de béton armé conformes a I'EN 10080
Classe d’exposition selon Tableau 4.1 Exigence environnementale pour Gy qur (MM)
Critere o e XCEXCS xca XD1/XS1/ XD2/XS2/ XD3IXS3/ Classe Classe d’exposition selon Tableau 4.1
XA13 xa2¥ XAz Y Structurale | xo XC1 | XC2/XC3 XG4 _L XD1/XS1 | XD2/XS2 | XD3/XS3
100 ans 100 ans : 100 ans 100 ans : 100 ans : 100 ans : 100 ans : 20 25 30
majoration majoration majoration majoration majoration majoration majoration 25 30 35
Durée d'utilisation de 2 de 2 de 2 de 2 de 2 de 2 de 2 - o 10 20 5 » = m
de projet 25 a.ns 25 a.ns 25 a_ns 25 a.ns 25 a.ns 25 a.ns 25 a.ns = = = = = = pn -
et moins : et moins - et moins : et moins et moins - et moins et moins :
minoration minoration minoration minoration minoration minoration minoration S5 15 20 30 35 40 45 50
de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 S6 20 25 35 40 45 50 55
= C30/37 = C30/37 = C35/45 = C40/50 = C40/50 = C45/55
et et et et et
< C50/60 < C55/67 : < C60/75 : < CB0/75: < C70/85: 3
Classe minoration minaration minoration minoration minoration FD P 18—480 T res p ect d es seul I S d e b ase
de résistance de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 . . .,
> C50/60 > 050060 - Ny = C55/67: g = CO0/75 >CB075: | = C60/75 > CT0/85 - (Vltesse de carbonatation ou pOfOSIte)
minoration minaration minoration minoration minoration minoration
de 2 de2 de 2 de 2 de 2 de 2
Béton Béton
de classe de classe
= C35/45 = C40/50
Nature a base a base
du liant de CEM | de CEM | sans EM | sans
cendres dres
: volantes : volaMgs :
norefion | mineraton | mnere! FD P 18-480 : respect des seuils encore
—— ~ . .
Enrobage minoration minaration minaration minoration minoration minoration minoration ren fo rces (V| teS se d e car b on at at| on ou
compact? de 1 de 1 i de 1 de 1 de 1 de 1

porosité) — diminution de deux classes
structurales (10 mm)
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DETERMINATION DE L'ENROBAGE MINIMAL VIS-A-VIS
DE LA DURABILITE C,in qur — Approche performantielle

Modulation selon la| Vitesse caractéristique de carbonatation accélérée selon
' ... _ |classe de résistivité XP P 18-458 (DUP 100 ans)
Classe d'exposition |, . ) :
a2 90 j selon XP P 18- : : : : minoration 2
481 (Q.m) sans minoration |minoration 1 classe classes
<100
XC1 100a 175 4 3 1,8
> 175
<100 2,6 2,2
XC2 100a175 1,8
3 2,6
> 175
<100
XC3 100a175 1,8 1,4 1
>175
<100
1,8 1,4 1
XC4 100a175
> 175 2,2 1,8 1,4
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Merci de votre attention
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