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L’EMPREINTE CARBONE DES CIMENTS

CEM
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CEMI CEM II/A-L CEMIVA-S, CEMI/B-M CEMIIB-L CEMV/A CEMIINA  CEMIINA  CEMIIB  CEMIIIC Moyenne
A-M, A-V non PM-ES PM-ES

Empreinte carbone en kg de CO2 eq/t de ciment

Source : moyenne SFIC pour les ciments frangais, en conformité avec la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN.
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LES CIMENTS A BASSE EMPREINTE CARBONE
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L’ INTEGRATION DE NOUVEAUX CIMENTS (1/2)

La norme nhEN197-5 qui propose deux nouveaux types de ciment:

les CEM II/C-M et les CEM VI

Ces ciments combinent des constituants classiques (laitiers, cendres, calcaires) en
proportions encore inutilisées dans la norme NF EN197-1

Ces ciments présentent des taux de clinker réduits par rapport aux ciments courants, hors
CEMII/B&CetCEMV/A&B

lls présentent donc une empreinte carbone réduite par rapport aux ciments courants

Les ciments de type « LC2 » sont compatibles avec les CEM II/C-M moyennant ajustement
de composition

Des limites sur les proportions de calcaire (L, LL) — 6 & 20% - et de fumée de silice (D) - 6
a 10%

Enfin, les ciments couverts par la norme NF EN 197-5 ne peuvent bénéficier du
marquage CE, la norme NF EN 197-5 n’étant pas harmonisée, ils devront respecter les
criteres de la certification NF Liants Hydrauliques.
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L’ INTEGRATION DE NOUVEAUX CIMENTS (2/2)

Tableau 1 — Ciment Portland composé CEM II/C-M et ciment composé CEM VI

Composition (pourcentage en masse )
Constituants principaux
Notation des produits
Principaux (types de ciments) Laitier de Fumée Pouzzolane Cendre volante Sehiste Cmtsﬂtuarﬂs
types Clinker haut de silice Naturelle calcing Calcaire secondaires
fournean Naturelle ca lfinée Siliceuse Gﬂhque
Nom Notation K 5 Db P Q Vv W T Le LL¢e
Ciment
CEM II Portland CEM II/C-M D0-64 | s 30730 s s s 0-5
compose 4
CEMVI(S-P) | 35-49 31-59 - 6-20 - - - - - - 0-5
CEM V1 Ciment CEM VI (5-V) | 35-49 31-59 - - - 6-20 - - - - 0-5
composé CEM VI (S-L) [ 35-49 31-59 - - - - - - 6-20 - 0-5
CEM VI (S-LL) | 35-49 31-59 - - - - - - - 6-20 0-5
s Les valeurs indiquées dans le tableau se référent a la somme des constituants principaux et secondaires.
b En cas d'utilisation de fumée de silice, la proportion de fumée de silice est limitée entre 6 % et 10 % en masse.
¢ En cas d’'utilisation de calcaire, la proportion de calcaire (somme de L et LL) est limitée entre 6 % et 20 % en masse.
4  Le nombre de constituants principaux autres gue le clinker est limité 4 deux et ceux-ci doivent étre déclarés dans la désignation du ciment
(voir des exemples a I'Article ).

ATTENTION: Ces ciments sont définis par une norme non_harmonisée, ils ne sont pas certifiés 11
CE. lls doivent donc faire I’objet d’une certification nationale NF-002 Liants Hydrauliques




DIAGRAMME DE COMPOSITION

Laitier, Pouzzolane, Argile
Calcinée, Fumeée de silice

CEM VI

CEM 1I/C-M

|  CEMI/A-M
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Clinker Calcaire, Cendres V,

Pouzzolanes
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ET DEMAIN ? (nhEN197-6: Fines de Béton Recvclé (F))

Table 1 — Cement with recycled concrete fines

Composition (percentage by mass)
Main constituents
Notation of the products P ) Flvash Minor
ozzolana v as
Main (pes of cement) Recycled | Blast- Silica Burnt additional
types Clinker J concrete | furnace fume natural | .. shale Limestone constituents
fines slag natural calcined siliceous| calcareous
Type | pooenotation | K F S Db P Q v w T | L° | e
name

Portland- CEM II/A-F 80-94 6-20 — — — — — — — — — 0-5

recycled-

fines

cement CEMII/B-F 65-79 21-35 — — — — — — — — — 0-5
CEMII CEMII/A-M 80-88 6-14 D —-—_—_— > 0-5

Portland-

composite CEM I1/B-M 65-79 6-29 L el £ e > 0-5

cement 9

CEMII/C-M 50-64 6-20 B 16-44 -—- s 0-5

cEM vy | COmPosite CEM VI 35-49 | 6-20 31-59 — — — — — — | = | = 0-5

cement

— .
#  The values in the table refer to the sum of the main and minor additional constituents.
b In case of the use of silica fume, the proportion of silica fume is limited to 6 % to 10 % by mass.
2 In case of the use of limestone, the proportion of the sum of limestone and recycled concrete fines (sum of L, LL and F) is limited to 35 % by mass.
4 The number of main constituents other than clinker is limited to two and these main constituents shall be declared by designation of the cement (for examples, see Clause 6).
In case of the use of both F and (L or LL) in the composition, the number of main constituents other than clinker is limited to three and these main constituents shall be declared
by designation of the cement.
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LES CIMENTS : LES EVOLUTIONS SUR LEURS UTILISATIONS (1/2)

Nouvelle répartition des familles de ciments fonction des valeurs limites de la classe
d’exposition de I'ouvrage : colonne A ou colonne B / Utilisation des tableaux NA.F.

Cas des ciments de la NF EN 197-1

Tableau NA.F.T et NA.F.2 Tableau NA.F.3 et NAF4

(pas de changement par rapport a laversion | (limites plus restrictives par rapport ala
précédente de la norme) version précedente de la norme)

Béton formulé & base de ciment NF EN 197-1  -CEM | CEM IIZA (teneur en laitier supérieure a

-CEM II/A 50%)

-CEM 1I/B CEMIII/B

-CEM II/A (teneur en laitier < 50%) CEM I11/C

-CEM IV/A CEMIV/B

-CEM V/A CEMV/B
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LES CIMENTS : LES EVOLUTIONS SUR LEURS UTILISATIONS (2/2)

Cas des ciments de la NF EN 197-5 et des autres ciments (CNP, CSS, Ciments UT)

Tableau NA.F.1 et NAF.2 Tableau NA.F.3 et NA.F.4

Béton formulé 4 base de ciment -CEMII/ C - M (a l'exclusion de ceux -CEM 11/ C - M (ciments ternaires unique-
NFEN 197-5 et autres ciments uniquement composés de constituants pouz-  ment composés de constituants pouzzola-
zolaniques D, P, Q, Vet W) niques D, P, Q, Vet W
-CEMVI
Ciment prompt
Ciment & usage tropical (a l'exclusiondes ~ SSC (Ciments Sur-Sulfatés) NF EN 206+A2/CN coz
CEM IV/B) Ciments a usage tropical CEM [V/B e

+ cas des bétons d’ingénierie

B SNBPE
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Merci de votre attention
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