
Une collaboration entre le spécialiste de la construction

et le spécialiste du matériel pour les fondations



Wehave a dreamȟ



Réaliser des constructions souterraines

avec un impact minimal en surface.





Image de la construction du metro londonien pr¯s de King's Cross, environ 1860





Le commencement de toutȟ



Schuman-Josaphat (ó08-ô12)
Station de metro souterraine bruxelloise

Un impact socio-®conomique minimal  

ÁR®alisation des travaux depuis un puit de 

6 x 8 m en surface

ÁConstruit partiellement sous des 

ouvrages class®s



Analyse des risques

ÁRisques de chutes de personnes et dôobjet

ÁPresencede gaztoxiques

ÁRisques dôeffondrement de la tranch®e

ÁConditions de travails peu ergonomiques 

pouvant engendrer des effets ¨ long terme 

sur la sant®

Les fouilles blindées profondes sont 
utilisées par manque ŘΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ 
techniques 

Excavation de tranch®es/ 
Fouilles blind®es profondes
Règles actuelles de ƭΩŀǊǘ



Caract®ristiques

ÁProcess automatis®

ÁExcavation rapide du sol

ÁPas de presence humaine dans la tranch®e 

lors de lôexcavation

ÁExtraction des d®blais efficace

WallSlotRobot (ô14-ô20)



Excavation uniquement à sec 

WallSlotRobot (ô14-ô20)

Etape suivante, excavation sous la nappe

Caract®ristiques

ÁProcess automatis®

ÁExcavation rapide du sol

ÁPas de presence humaine dans la tranch®e 

lors de lôexcavation

ÁExtraction des d®blais efficace



La recherche dȗun partenaireȟ





Á36 ans dôexperience dans la fabrication de 

fraises

ÁPlus de 350 unites en operation dans le 

monde

ÁDes succ¯s sur de nombreuses operations 

avec des

Åparois dô®paisseur allant jusquô¨ 2.50 m

Ådes profondeurs jusquô¨ 250m

Ådes r®sistances de roche de 200 MPa

ÁPlus de 60 ans dôexp®rience dans la 

construction de tunnel et dôouvrages de 

fondation

ÁWallSlotRobot

Une exp®rience conjointe



Une exp®rience conjointe
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Animation:
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Cutter



Cutter assembled TechnicalSpecification

Hauteur de la fraise 3,600 mm

Longueur de la tranchée 2,400 mm

Largeur de la tranchée 640 mm ς 1,000 mm

Volets de contrôle 8 pc

Capacité de treuil 20 t

Poids mini 12.8 t

Poids maxi 14.3 t

Pompe à boue мнтƳƳ όрέύ

Type de réducteurs BCF 5 (2 x 46 kNm)



Hose Drum 
System



Flexibles hydrauliques DN 32

Hose drum System HDS 40

Hose Drum 
System







Etanch®it® de la paroi - Joints frais®s

ÅLes joints frais®s nôont pas de limitation de 

profondeur

ÅTechnique ®prouv®e sur de nombreux projets

ÅR®alisation dôun joint ®tanche

ÅCr®e une liaison m®canique entre les panneaux



Impact réduit au minimumImpact

Excavation 5x plus rapide que les moyens conventionnelsEfficiency

ne nécessite pas  de presence humaine dans la tranchéeSafety

Procédé économique par rapport à ƭΩŜȄŎŀǾŀǘƛƻƴ manuelleCompetiveness

Ouvre de nouvelles possibilités de pour ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ urbaine Potential

Advantages



Armatures

Vitesse de mise en place des cages

Á15 min par cage pour lôassemblage

ÁLa connexion des cages se fait au pied du 

conteneur



B®tonnage

Vitesse de b®tonnage

ÁMise en place de la tremie de b®tonnage : 

1 heure (prof. 40m)

ÁB®tonnage :  3 heures 



Applications



ȟ pour permettre la construction de parois 
moulées dans des endroits inimaginables

Réalisation de parking souterrain Extension de lôespace souterrain  

existant, gares et metros

Travaux urbains dans des 

espaces cxonfinés

Création dôespaces logistiques 

sous des aéroports et des gares

Réhabilitation de barrages Réservois dôeau, création 

dôespaces souterrains

Extension et renovation de 

tunnels de service
Création dôespace de stockage 

dô®nergie sous terre


